0,95m x 0,594m = 0,56m’

Projekt: 25.21.0.10; Plotdatei: BBP-1000_Eichelberger Weg ENTWURF 2.PLT;

Zeichnung: BBP-1000_Eichelberger Weg_ENTWURF;

Plotdatum: 23.07.26

LEGENDE
(als Bestandteil zum Bebauungsplan)

RECHTSGRUNDLAGEN

Der Bebauungsplan beruht auf:

dem Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634)
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBI. | Nr. 348) geandert worden ist,

- der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 08.2007
(GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23.04.2026
(GVBI. S. 190) geandert worden ist.

- der Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI.| S. 3786)
die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. | Nr. 176) geandert worden ist

- dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBI. S. 82 BayRS 791-1-U)
das zuletzt durch § 15 des Gesetzes vom 26.03.2026 (GVBI. S. 75) geandert worden ist.

Die Rechtsgrundlagen fir die einzelnen zeichnerischen Festsetzungen sind in der Planzeichen-
erklarung angegeben. Die Rechtsgrundlagen fiir die erganzenden textlichen Festsetzungen sind
diesen unmittelbar angeflgt.

Die Plandarstellung erfolgte nach der Verordnung tber die Ausarbeitung der Bauleitplane, den
Planungshilfen flur die Bauleitplanung des Bayerischen Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und
Verkehr und der Darstellung des Planinhalts nach der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990
(BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802)
geandert worden ist.

Nutzungsschablone:

a) Artder baulichen Nutzung a b

b) Bauweise —
c) Dachform c d

d) Dachneigung —
e) Zahl der Vollgeschosse € f

f)  Grundflachen- / Geschossflachenzahl @

g) Laufende Nummer der Nutzungsschablone

A: PLANZEICHENALS FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Mischgebiete, (§ 6 BauNVO)

Gewerbegebiete, (§ 8 BauNVO) GE

Maf der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Das Maf der baulichen Nutzung wird durch folgende Hochstwerte und Malinahmen festgesetzt:

Grundfachenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO) MI GRZ=0,6 GE GRzZ=0,6
Geschossflachenzahl  (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) GFz=18 GFz=12
Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) Al

als rémische Ziffer z. B. Il = héchstens zwei Vollgeschosse

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und § 23 BauNVO)

offene Bauweise nach § 22 Absatz 2 BauNVO (0]

Gebaude mit einer Lange von hdchstens 50 m sind zugelassen.

Baugrenze

Die Satzung ordnet die Einhaltung der Abstandsflachentiefe nach Art. 6 BayBO an. |
Dachform SD/ZD/WD/
Satteldach, Zeltdach, Walmdach, Kriippelwalmdach, Pultdach, Tonnendach, Flachdach KWD/PD/TD/ED
Dachneigung (von - bis /H6chtgrenze) 0°-45°

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

StralRenbegrenzungslinie mit StralBenverkehrsflache

Flachen fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Flachen fur die Pflanzung und Erhaltung von Baumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie von Gewassern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB) I .
Mit Leitungsrecht zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB) [T
| e (L | (e

Anpflanzen: Baume

vorhandenes Gebaude

Grundstlicksgrenzen vorhanden

226/4
6,00

Flursticksnummern

Mafzahl in Meter

Flachen die von Bebauung freizuhalten sind und ihre Nutzung

Anbaufreie Strecke (§ 9, Abs. 1, Nr. 10 BauGB)
Die anbaufreien Strecken, gemaR Bundesfernstralengesetz (FStrG) betragen
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B: FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

In Ergénzung der Planzeichen werden folgende Festsetzungen getroffen:

Art der baulichen Nutzung

Innerhalb des raumlichen Geltungsbereiches wird gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 6 BauNVO und
§ 8 BauNVO ein Mischgebiet und ein Gewerbegebiet festgesetzt.

Die nach § 4 Abs. 3 der BauNVO ausnahmsweise zugelassenen Anlagen, werden gemaf § 1 Abs. 6 BauNVO
nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

Maf der baulichen Nutzung

Als MaR der baulichen Nutzung gelten die in der Planzeichnung angegebenen Werte fir die Grundflachenzahl (GRZ)
und die Geschossflachenzahl (GFZ) als Hochstgrenzen.

Die Oberkante FertigfuRboden im Erdgeschoss der Gebaude darf nicht tiber 0,5 m uber OK StrraRenniveau
mittig des Grundstlickes liegen.

Firsthéhe max. 12,50 m, gemessen ab OK StrafRenniveau mittig des Grundsttickes.

Déacher

Folgende Dachformen sind im Ml zuldssig: Satteldach, Zeltdach, Walmdach, Krippelwalmdach, Pultdach, Tonnendach,
Flachdach mit Dachbegriinung

Anbauten (wie z.B. Wintergarten, Zwerchhausgiebel) sind als eigene, untergeordnete Baukdrper bis zu einer Tiefe von 3 m
- auch mit vom Hauptdach abweichender Dachneigung und Dachform - zuldssig.

Folgende Dachformen sind im GE zulassig: Satteldach, Zeltdach, Pultdach, Tonnendach, Flachdach

Sattel-, Zelt-, Pultdacher, Walm- und Krippelwalmdacher sind mit Ton- oder Betondachsteinen in den Farben rot, rotbraun bis
anthrazit oder in Blech zu decken. Die Begriinung von Flachdachern und flach geneigten Dachern wird empfohlen.

Bei flach geneigten Dachern (< 20° Dachneigung), Tonnendachern und im Bereich der Anbauzonen sind auch Bedachungen
als Verglasung zulassig (z.B. Vorbauten, Wintergarten).

Blecheindeckungen sind nur beschichtet und in ihren Naturtdénen (Kupfer, Titanzink, Alu) zugelassen, Pult- und Tonnendéacher
sind auch in begrinter Ausfihrung maglich.

Dachaufbauten (Gauben) miissen von Gebduderand min. 1,50 m und untereinander mind. 0,80 m entfernt sein.
Die Lange einer Dachgaube darf 3 m nicht Uberschreiten.

PV-Anlagen auf Dachflachen sind zuldssig.

AulRenwande

Die Wande der Hauptgebaude sind zu verputzen, mit Holzverschalung oder Fassadenelementen zu versehen.
Holzh&user sind zulassig (Keine Blockhauser).

Verkleidung mit Klinker oder Klinkermauerwerk sind zulassig. Klinkerattrappen sind ausgeschlossen.

Beim Putz sind grelle, disharmonische Farben unzulassig.

Einfriedungen

Einfriedungen dirfen nicht als geschlossene Wande errichtet werden.

Sollten Einfriedungen vorgesehen werden, wird empfohlen, diese als Starketenzdune, Doppelstabmattenzaune oder
natlrliche Hecken auszufthren.

Im Baugebiet ist eine Zaunhéhe von max. 1,80 m zugelassen.

Gestaltung der Grundstiicke

Befestigte Flachen auf Privatem Grund sind auf ein Mindestmal zu beschranken.

Sie sollten in wasserdurchlassiger Form ausgefuhrt werden. Wenn mdéglich sind offenporige, versickerungsfahige Belage vorzusehen.

Eine Versiegelung mit Gestein verschiedener KorngréRen ist flichenmaRig verboten.

Garagen und Stellplatze

Stellplatze sind nach der Satzung des Marktes Rentweinsdorf abzuldsen und zu errichten.
Stellplatze sind auch als Carports, oder als geschlossene Garagen zulassig.

Garagen / Carports missen einen Stauraum von mindestens 3 Metern zur Straf3e hin aufweisen.

Flachenbefestigungen sind auf das notwendige MaR zu beschranken. Flachenbefestigungen, die eine
Versickerung von Regenwasser zulassen, sind der Vorzug zu geben.

Stellplatze durfen auch auRerhalb der Baugrenzen errichtet werden.

Energieversorgung, Klimaschutz

Die Umsetzung des Gesetzes zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Warme- und
Kalteerzeugung in Gebauden (Gebaudeenergiegesetz GEG) ist zu beachten und mit Anlagen im Bauantrag nachzuweisen.
Der technische Nachweis zur Einhaltung des Effizienzstands ist mit Baugesuch zwingend vorzulegen.

Die energetischen technischen Mindestanforderungen der Richtlinie fiir die Bundesférderung fiir effiziente Gebaude - Wohngebaude
(BEG WG) von 16. September 2021 (Anlage A zum Programm Bundesférderung fiir effiziente Gebaude - Wohngebaude)
eines Effizienzhauses 40plus, Effizienzhauses 40 oder Effizienzhauses 55 sind einzuhalten.

Grinordnung

Zur Bepflanzung der privaten bzw. gewerblichen Grunflachen werden heimische, standortgerechte Laubbaume und
Straucher verwendet.

Fur AuRenanlagen und Parkplatze wird festgesetzt, dass je 250 m? Flache ein geeigneter, klimaresilienter Laubbaum als
Hochstamm gepflanzt wird zur Durchgrinung der Gewerbe- und Mischgebietsflachen und Beschattung der Stellplatze.

Zur Eingriinung des Baugebietes wird eine mehrreihige, mindestens dreireihige Hecke mit einem Baumanteil von 25 %
gepflanzt. Die Lange der Hecke betragt ca. 165 m, die Breite mindestens 6,5 m im Mittel, im breiteren nordlichen
Anfangsbereich etwa 15 Meter, im sudlichen Endbereich 6,0 Meter. In den Randbereichen der Hecke wird krauterreiche
Landschaftswiese angesat, zweimalige Mahd mit Abfuhr des Mahgutes im Sommer.

Artenliste:

Feld-Ahorn - Acer campetre Hartriegel - Cornus sanguinea
Spitz-Ahorn - Acer platanoides Haselnuss - Corylus avellana
Hainbuche - Carpinus betulus Pfaffenhltchen - Euonymus europaeus
WeilRdorn - Crataegus monogyna Heckenkirsche - Lonicera xylosteum
Walnuss - Juglans regia Schlehe - Prunus spinosa
Vogel-Kirsche - Prunus spinosa Acker-Rose - Rosa arvensis
Stiel-Eiche - Quercus robur Hunds-Rose - Rosa canina
Eberesche - Sorbus aucuparia Holunder - Sambucus nigra
Elsbeere - Sorbus torminalis

Speierling - Sorbus domestica

PflanzgréRen: Hei., 2xv., 150-200; VStr., 3-4 Tr., 100-150;

Pflanzraster:  Gepflanzt werden wurzelnackte Pflanzen im Herbst. Gepflanzt wird in versetzten Reihen, Abstand zwischen
den Reihen 1,50 Meter, Abstand in der Reihe 1,5 Meter in den von unerwiinschtem Begleitkraut befreiten vegetationsfreien
Oberboden. Bedeckung Pflanzscheibe mit Strohmulch (Auftragsdicke 10 cm).

Zur dauerhaften Sicherung der AusgleichsmaRnahme Heckenpflanzung wird die Pflege und Erhaltung im Grundbuch als
Grunddienstbarkeit eingetragen.

1.1

2.1.

C: HINWEISE

Bayerisches Landesamt fur Denkmalpflege

Bayerisches Landesamt fiir Denkmalpflege

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG:

Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet dies unverzuglich der Unteren Denkmalschutzbehérde oder
dem Landesamt fiir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentimer und der
Besitzer des Grundstiicks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben.
Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund
gefuhrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhaltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder
den Leiter der Arbeiten befreit.

Art 8 Abs.2 BayDSchG:

Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige
unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehdrde die Gegenstande vorher freigibt
oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Hochwasserschutz und Wasserabfluss

Regenriickhaltung auf privaten Flachen

Zur Regenrickhaltung und Regelung des Regenwasserabflusses ist auf jedem Grundstlick eine Regenwasserzisterne
herzustellen. Das halftige Volumen dient der Brauchwassernutzung und die weitere Halfte dient der Regenwasserriickhaltung

bei Regen. Eine Drossel soll bei Entleerung 0,5 I/s maximal ausleiten. Fir die GroRenbestimmung der Zisterne wird festgelegt,
dass pro angefangene anzuschlieende 100 m? befestigter Flache im Baugrundstiick ein Zisternenvolumen von mindestens

3 m® pro Bauvorhaben auszufiihren ist. Nur ein gedrosselter Uberlauf der Zisterne darf an die gemeindliche Kanalisation
angeschlossen werden. Das zurlickgehaltene Regenwasser soll zur Bewasserung des Grundstlcks genutzt werden. Die Zisterne
ist so zu bewirtschaften, dass immer ein Riickhalt von Niederschlagswasser méglich ist.

Verfahrensvermerke

Bebauungsplan "1. Anderung Bebauungsplan Eichelberger Weg"

1.

. Der Markt Rentweinsdorf hat mit Beschluss des Gemeinderats vom __.

Der Gemeinderat des Marktes Rentweinsdorf hat in der Sitzung am 02.03.2026 gemaf
§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde
am_. . ortsliblich bekannt gemacht.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 02.03.2026 wurden die Behdrden und
sonstigen Trager offentlicher Belange gemal § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 09.03.2026 bis
13.04.2026 beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 02.03.2026 wurde mit der Begriindung
gemal § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 09.03.2026 bis 13.04.2026 6ffentlich ausgelegt.

Zu dem erneuten Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 20.07.2026 wurden die
Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom 27.07.2026 bis 30.08.2026 beteiligt.

Der erneute Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 20.07.2026 wurde mit der Begriindung
gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 27.07.2026 bis 30.08.2026 &ffentlich ausgelegt.

. den Bebauungsplan

gemal § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom . . als Satzung_beschlossen.

Rentweinsdorf, den ..........oooeeiiiiieiiiiiieeeee

(Siegel)

Steffen Kropp, Erster Blrgermeister

. Das Landratsamt HaRberge hat den Bebauungsplan mit Bescheid vom .............ccccocciiiiiinnne. ,

AZ oo gemal § 10 Abs. 2 BauGB genehmigt.

Rentweinsdorf, den ..........cooeeiiiiiiiiiiieeeeee

(Siegel)

Ausgefertigt

Rentweinsdorf, den .........coooovvvveeeeiiiieeeee

Steffen Kropp, Erster Burgermeister

(Siegel)

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am ..........cccccevueeeen. gemal § 10 Abs. 3
Halbsatz 1 BauGB ortstiblich verdffentlicht.
Der Bebauungsplan "Leite" ist damit in Kraft getreten.

Rentweinsdorf, den ..........ooeeiiiiiieiiiieeeee

Steffen Kropp, Erster Blrgermeister

(Siegel)

Markt Rentweinsdorf

Landkreis HaBRberge

1. Anderung des
ebauungsplans

"Eichelberger Weg"

gemal § 13a BauGB
Beschleunigtes Verfahren
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